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A Su SERVICIO

sstra Sociedad

y Restauracion
e la vidriera del Saldn Real

Las piezas rotas se han restaurado
utilizando pegamentos especiales
que reaccionan con rayos ultra
violeta; se ha intentado recuperar el
mayor nimero de piezas posible.

El proceso de
restauracion ha
sido lento y
costoso, pero a la
Vez necesario
para la mejor
conservacion del
patrimonio
del Casino.

La magnifica vidriera del Salon Real del Casino de Madrid, obra de la
Casa Maumejean, esta siendo restaurada. Un proceso lento y delicado que
busca la perfecta restauracion de una auténtica obra de arte.

a pasada primavera, la Junta Direc-

tiva del Casino de Madrid tomé la

ecisién de restaurar la vidriera del

Salén Real. Tras estudiar varias pro-

puestas, se adjudicé la labor a la Casa Vidriter,

empresa especializada en la realizacién y res-

tauracién de vidrieras artisticas, encargada de

destacados proyectos en edificios como la Igle-

sia de las Calatravas de Madrid y el Mercado
Central de Valencia.

Tal y como nos cuenta Salvador Escrivj,
uno de los responsables de Vidriter, en primer
lugar realizaron un minucioso estudio del esta-
do de la vidriera, asi como un reportaje foto-
gréfico anterior a la interven-
cién.

Los trabajos han sido labo-
riosos, debido a lo delicado del
proceso y, sobre todo, al incal-
culable valor de la pieza. En
primer lugar se decapé la es-
tructura metélica interior, y a
continuacién se dio una capa
de imprimacién
antioxidante.
También se reali-
z6 una limpieza
de las juntas que
unen vidrio y hie-
rro para eliminar
masillas envejeci-
das, y posterior-
mente se renovo
la masilla.

Paralelamen-
te, se llevé a cabo
la reproduccién
de las piezas que
fa.ltaban, un tra-

bajo delicado, ya que debieron tener en cuen-
ta las posibles variaciones de tonalidades, asf
como la diferencias entre los materiales actua-
les y los utilizados en 1909, fecha en la que la
casa Maumejean elabora las vidrieras casinis-
tas. Se han elaborado cerca de una veintena de
nuevas piezas, con las mismas técnicas que se
utilizaron en su creacién original; cada pieza se
ha cocido tres veces en unos hornos especiales
para vidrio, cuya temperatura oscila entre 540°
- 650°.

Las piezas rotas se han restaurado utilizan-
do pegamentos especiales que reaccionan con
rayos ultra violeta (especiales para el pegado
de vidrio) y se ha realizado un proceso de rein-
tegracién de lagunas con resinas epoxi y pos-
terior pintura en frio; se ha intentado recupe-
rar el mayor nimero de piezas posible, “ese es
—nos dice el responsable de Vidriter — el ob-
jetivo de una buena restauracién”.

,Cudl es la causa del deterioro de una vidi-
riera?. En este caso hay muchas posibles: vi-
braciones de la estructura metélica, la realiza-
cién de obras cerca de la vidriera, algin im-
pacto desde el interior, asi como la posible
apertura de “pelos” o figuras en el vidrio que,
con el paso del tiempo, terminan en roturas.

También se han llevado a cabo una limpie-
za minuciosa del exterior de las vidrieras; una
empresa especializada en los llamados trabajos
verticales, fue la encargada de la restauracién
de la estructura metélica exterior, asf como de
la limpieza de los vidrios con jabones neutros,
utilizados expresamente en este tipo de restau-
raciones.

El resultado ya lo pueden admirar todos
los socios. Un trabajo delicado y costoso que
ha sido necesario llevar a cabo para conservar

uno de los tesoros del Casino de Madrid.
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